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SCO­868­4 SCO­868­6SCO­868­4 SCO­868­6

Базові станційні антени, діапазон ISM 868ТИПОВА ХАРАКТЕРИСТИКА S.W.R. ТИПОВА ХАРАКТЕРИСТИКА S.W.R.
Модель: SCO­868­4 Файл: F­03­066 Модель: SCO­868­6 Файл: F­03­067

діапазон 868­890 MHz діапазон 868­890 MHz

f.(MHz) f.(MHz)

ТИПОВА ДІАГРАМА СПРЯМОВАНОСТІ на 868 MHz ТИПОВА ДІАГРАМА СПРЯМОВАНОСТІ на 868 MHz
Файл: E­03­066 Шкала: логарифмічна Файл: E­03­067 Шкала: логарифмічна

dB dB

ТИПОВА ДІАГРАМА ПІДСИЛЕННЯ ВІД ЧАСТОТИ ТИПОВА ДІАГРАМА ПІДСИЛЕННЯ ВІД ЧАСТОТИ
SCO­868­4ПІДСИЛЕННЯ (dBi) ПІДСИЛЕННЯ (dBi)Файл: D­03­066 Файл: D­03­067

MHz MHz
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ
SCO­868­4 SCO­868­4 SCO­868­4 SCO­868­6 SCO­868­6 SCO­868­4 N­f

SCO­868­6 N­f
SO­868­4 з кабелем
SO­868­6 з кабелемЕлектричні дані Роз'єм N­m Роз'єм N­f версія з кабелем Роз'єм N­f версія з кабелем

Тип Колінеарна Колінеарна
Щогла M­3 Щогла M­3Діапазон частот @ SWR 1.5 868 ­ 870 MHz (система ISM 868)

Імпеданс встановлення встановлення
Випромінювання (H­площина) 360° всенаправлена
Випромінювання (E­площина) Ширина діаграми @ ­3 dB: 32° Ширина діаграми @ ­3 dB: 22°
Кут випромінювання, град.
Поляризація Лінійна вертикальна
Підсилення 2.2 dBd, 4.3 dBi 4.1 dBd, 6.2 dBi
Макс. потужність (CW) @ 30° C 20 Вт
Захист від заземлення Усі металеві частини заземлені на постійний струм, внутрішній провідник має DC­коротке замикання

Білий Low LossТип кабелю Білий Low Loss
Довжина кабелю 5m, 16.4 ft 5m, 16.4 ft Щогла не

входить
до
комплекту

Щогла не
входить
до
комплекту

Роз'єм N­штекер N­гніздо SMA­m N­гніздо SMA­m
позолочений контакт позолочений контакт інші за запитомпозолочений контакт інші за запитом

Механічні дані ПРИМІТКА!
LOCK
WELL

Матеріал корпусу та радома Скловолокно, PCB, хромована латунь
ПРИМІТКА!Матеріал кронштейна та кріплення Оцинкована сталь 35­42mm 35­42mmLOCK

Навантаження від вітру @150Km/h,93mi/h WELL
Стійкість до вітру 140 Km/h, 87 mi/h 120 Km/h, 75 mi/h
Вітрова поверхня 0.0243 m ; 0.25 ft 0.03 m ; 0.32 ft Настінне кріплення M­3 Настінне кріплення M­3
Висота (прибл.) 500 mm, 1.65 ft 770 mm, 2.5 ft встановлення встановлення
Вага (без кронштейна, прибл.) 280 г, 0.6 lb 280 г, 0.6 lb 440 г, 1 lb 330 г, 0.7 lb 490 г, 1.1 lb
Робоча температура ­40 °C to +80 °C
Ступінь захисту від проникнення IP 66

Встановлення
прямого
маршрутизатора

Тип встановлення Кронштейн M­3:
Щогла: 35­42 мм, 1.4­1.65 дюйма з U­болтом

Стіна: з гвинтами (не входять у комплект)
Настінне
кріплення
(гвинти не

Настінне
кріплення
(гвинти не

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ
включено) включено)N­гніздоSCO 868­4 N­m

Встановлення прямого маршрутизатора ПРИМІТКА! ПРИМІТКА!
LOCK WELLLOCK WELL

К­сть Опис
SA299
Опційний
захистN­штекер

Гайка
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