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ПРОМИСЛОВИЙ ДРОТОВИЙ МАРШРУТИЗАТОР

RUTM08 — промисловий дротовий маршрутизатор, призначений
для створення надійних кабельних з'єднань у широкому спектрі
промислових застосувань. Маршрутизатор має чотири порти
Gigabit RJ45, що забезпечують швидку передачу мережевих даних
між підключеними кінцевими точками. RUTM08 може
підтримувати до 128 VLAN на основі тегів/портів для підвищення
гнучкості мережі, а також кілька VPN і протоколів M2M-зв'язку, що
особливо важливо в промислових умовах.

GIGABIT ETH VPN ПРОТОКОЛИ M2M RMS
4 x гігабітні Ethernet-порти з
підтримкою до 128 VLAN на
основі портів/тегів

Підтримка численних протоколів
VPN, зокрема Tailscale, OpenVPN,
IPsec, ZeroTier та інші

Підтримка кількох
промислових протоколів,
зокрема MQTT, Modbus,
DNP3, DLMS

Для віддаленого
керування, доступу та
VPN-сервісів

RMS ВІДДАЛЕНО
КЕРУВАННЯ
СИСТЕМА

СУМІСНИЙ З RUTM08
КЕРУВАННЯ СПОВІЩЕННЯ КОНФІГУРАЦІЯ ДОСТУП FOTA
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ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ
АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

CPU MediaTek, двоядерний, 880 МГц, MIPS1004Kc

Накопичувач 16MB послідовна флеш-пам'ять NOR, 256MB послідовна флеш-пам'ять NAND

Пам'ять 256MB, DDR3

Живлення 4-контактний промисловий DC-роз'єм живлення, 9 – 50 VDC

Ethernet 4 x RJ45-порти, 10/100/1000 Mbps

1 x Цифровий вхід, 0 - 6 V визначається як логічний нуль, 8 - 50 V як логічна одиниця1 x Цифровий
вихід, вихід з відкритим колектором, макс. вихід 50 V, 300 mAВходи/виходи

Інше 1 x USB host

Заземлення 1 x Заземлювальний гвинт

Світлодіодні індикатори 8 x LED стану LAN, 1 x LED живлення

Робоча температура -40 °C до 75 °C

Корпус Анодований алюмінієвий корпус і панелі

Розміри (Ш x В x Г) 115 x 32.2 x 95.2 mm

Вага

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Операційна система RutOS (ОС Linux на основі OpenWrt)

TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE,
UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SMNP, MQTT, Wake On Lan (WOL)

Мережеві протоколи

Маршрутизація Статична маршрутизація, динамічна маршрутизація (BGP, OSPF v2, RIP v1/v2, EIGRP, NHRP), маршрутизація на основі політик

Переадресація портів, правила трафіку, користувацькі правила, попередньо налаштовані правила
брандмауера, DMZ, NAT, NAT-T, NAT-помічники, необмежена конфігурація брандмауера через CLIБрандмауер

Захист від DDOS (захист від SYN flood, запобігання атакам SSH, запобігання атакам HTTP/HTTPS),
запобігання скануванню портів (SYN-FIN, SYN-RST, X-mas, NULL-прапори, атаки FIN-скануванням)

Запобігання атакам

VPN та тунелювання OpenVPN, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, Stunnel, DMVPN, SSTP, ZeroTier, WireGuard, Tinc, Tailscale

Моніторинг та керування WEB UI, CLI, SSH, TR-069, SNMP, JSON-RPC, MQTT, MODBUS, RMS

Хмарні рішення RMS, FOTA, Azure IoT Hub, Cloud of Things, Cumulocity

Сервіси DDNS, VRRP, Wake On Lan (WOL), WEB-фільтр, UPNP, мережеві ресурси (Samba), журналювання трафіку

Адміністрування Багатокористувацький режим, профілі конфігурації, діагностика, журнали, резервне копіювання конфігурації
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4-контактне живлення LAN WAN Заземлення USB
гніздо порти порт гвинт роз'єм
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